Замки ДАЙСЕК / DiSec



Основанная в 2000 году для разработки новых систем защиты для замков, DiSec удалось занять позиции на ведущих отечественных и международных рынках инновационных продуктов, отвечающих современным требованиям рынка. DiSec предлагает широкий спектр средств защиты от вандализма, магнитные броненакладки, аксессуары и устройства с большим подспорьем для слесарей.

При тесном сотрудничестве со специалистами в этой области, позволили нам разработать целый ряд весьма перспективных продуктов, которые соответствуют конкретным видам использования пользователями.

Чтобы быстро и эффективно реагировать на различные потребности, Disec оборудован по последнему слову ЧПУ и лазерную технологию для точного изготовления своей продукции, которая сертифицирована в соответствии с международными стандартами UNI EN ISO 9001/2000.
Броненакладки DiSec.

Серия BD-16.
[image: image9.png]



1. Броненакладки DiSec серии BD-16 разработаны для обеспечения надёжной защиты цилиндровых механизмов европейского типа от сверления, выбивания, слома, проворота и других методов криминального вскрытия замков. 
2. Корпус защитной накладки изготовлен из закалённой стали с гальваническим покрытием. 
3. Внешняя часть броненакладки снаружи имеет съёмный декоративный колпак, изготовленный из стали со стойким покрытием различных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий“, хром матовый» и «бронза». 
4. Для достижения максимальной взломостойкости, защитная накладка крепится непосредственно к корпусу замка винтами М6, проходящими через замок. 
5. С целью защиты ротора цилиндрового механизма внутри броненакладки имеется поворотная шайба, изготовленная из закалённой хромированной стали толщиной 6 мм. 
6. Броненакладка может устанавливаться на все цилиндровые замки, имеющие в корпусе сквозные отверстия с межосевым расстоянием 38 мм. 
7. Выпускаются версии с высотой корпуса 25 и 35 мм. 
8. Броненакладка может поставляться с декоративными кольцами, устанавливаемыми на пластиковом основании. 
9. Декоративный колпак является съёмным, поэтому, в случае необходимости, может быть заменён на новый, аналогичного или иного цвета, в зависимости от требований покупателя.

Серия MR-128
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1. Магнитные броненакладки серии MR-128 разработаны для защиты цилиндровых механизмов замков от самых распространённых методов взлома. 
2. Уникальной особенностью магнитных защитных накладок является полная блокировка доступа к замочным скважинам цилиндровых замков. 
3. Защитные поворотные накладки изготовлены из закалённой стали с антикоррозийным покрытием и оснащены вращающимся декоративным колпаком, имеющим отверстие овальной формы. 
4. При повороте колпака вокруг своей оси на 180о отверстие под ключ перекрывается корпусом колпака, сам колпак при этом фиксируется в нижнем положении. Поворот колпака при запирании осуществляется без ключа, отпирание происходит при прикосновении магнитного ключа к крышке броненакладки и его моментальном распознавании. 
5. Установка броненакладок серии MR-128 производится методом, при котором обеспечивается максимальная защита от взлома – то есть непосредственно на корпус замка двумя винтами М6. 
6. Поворотные колпаки производятся из латуни с защитным покрытием популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий» и «хром матовый». 
7. MR-128 изготавливаются в двух основных исполнениях: с одинаковыми ключами для всей серии и с уникальными ключами для каждой накладки. 
8. Броненакладки выпускаются с высотой корпуса 25 и 35 мм. 
9. Защитные накладки комплектуются 5 ключами и декоративным монтажным кольцом.

Серия MG-351
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1. Защитные накладки серии MG-351 являются развитием модели MG-320, но обладают увеличенными характеристиками взломостойкости благодаря применению встроенной врезной броненакладки диаметром 50 мм. 
2. Врезная часть защитной накладки крепится непосредственно к корпусу замка при помощи двух винтов М6. Магнитная «маска» устанавливается на врезную часть и закрепляется двумя винтами М5. В закрытом положении места крепления «маски» скрыты сдвижной пластиной, исключая попытки удаления накладки снаружи. 
3. Для запирания накладки не требуется использовать ключ, достаточно просто поднять сдвижную пластину вверх до момента её фиксации. 
4. Внешняя часть защитной накладки изготавливается из латуни с прочным износостойким покрытием, врезная часть из закалённой хромированной стали. 
5. Конструкция накладки MG-351 надёжно защищает замок не только от попадания посторонних предметов, подбора отмычек и вандализма, но и от сверления, вырывания и других способов взлома. 
6. Защитные накладки комплектуются 5 индивидуальными ключами удобной формы. 
7. Магнитные маски производятся из латуни с защитным покрытием популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий» и «хром матовый».

Серия MG-220
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1. Защитные накладки серии MG-220 разработны с целью установки на сувальдные замки для устраниния проникновения к механизму замка через замочную скважину. 
2. При использовании защитной доступ к механизму секретности блокируется, исключается возможность подбора отмычек и порча замка. 
3. Даже при использовании замка устаревшей модели, установка защитной пластины может решить вопрос несоответствия конструкции и секретности замка современным требованиям. 
4. Информация о модели замка становится недоступной для посторонних лиц, значительно усложняя или исключая возможность взлома двери всеми существующими способами. 
5. Защитная пластина крепится на полотно двери на четыре винта М5 или саморезами. 
6. Также в конструкции защиты предусмотрены три дополнительных крепёжных инструмента, значительно усложняющие попытки сбивания накладки с внешней стороны. 
7. База броненакладки изготовлена из стали с декоративным покрытием и конструктивно защищает сдвижную часть от взлома. 
8. Сдвижная маска производится из полированной литой латуни с прочным износостойким покрытием наиболее популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий», «хром матовый“,“латунь матовая» и «бронза».

Серия MR-01/02
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1. Защитные накладки серии MR-01/02 разработаны для установки на сувальдные замки CISA с целью устраненияпопыток проникновения к механизму замка через замочную скважину. 
2. Использование защитной накладки обеспечивает блокировку доступа к механизму секретности и исключает возможность подбора отмычек и порчу замка. 
3. Корпус накладки производится из закалённой стали с антикоррозийным покрытием и оснащён поворотным колпаком из латуни, имеющим на передней части отверстие овальной формы для прохода основного ключа. 
4. При повороте вокруг своей оси на 180 градусов отверстие для ключа блокируется корпусом колпака, а сам колпак фиксируется в верхнем положении. Поворот колпака при запирании осуществляется без ключа, отпирание происходит при прикосновении магнитного ключа к крышке броненакладки и его моментальном распознавании. 
5. Для отпирания достаточно повернуть колпак по часовой стрелке после прикладывания ключа к считывателю на колпаке. 
6. Поворотные колпаки производятся из латуни с защитным покрытием популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий» и «хром матовый». 
7. Установка накладки производится посредством двух винтов М4, пропускаемых сквозь корпус замка через имеющиеся отверстия, расположенные под ключевой скважиной. 
8. Защитные накладки поставляются в комплекте с 5 ключами и декоративным монтажным кольцом.

Серия MG-901
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1. Защитные накладки MG-901 разработаны для установки на двухсистемные замки MOTTURA моделей 54.787/797/597 и их разновидности, включая системы NUCLEO и MY KEY с целью устранния попыток проникновения к механизмам секретности замка. 
2. Использование защитной накладки полностью прекращает доступ к цилиндру и сувальдному механизмам секретности, исключая возможность подбора отмычек, порчу замка, и делает взлом замка крайне затруднительным. 
3. Применение двойной магнитной защиты значительно увеличивает время, необходимое на взлом, многократно снижая шансы на вскрытие двери, оборудованной замком MOTTURA. 
4. Установка защитной накладки производится при помощи 2 винтов М5, проходящихсквозь корпус замка, а также 4 саморезов М4. 
5. База броненакладки изготовлена из стали с декоративным покрытием и конструктивно защищает сдвижную часть от взлома. 
6. Сдвижная маска производится из полированной латуни с прочным износостойким покрытием наиболее популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий» и «хром матовый». 
7. Запирание накладки производится без ключа, для отпирания достаточно приложить плоский магнитны ключ к корпусу накладки и сдвинуть защитную маску вниз.

Серия MR-971
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1. Защитные накладки серии MR-971| разработаны для установки на двухсистемные замки CISA моделей 57.786/966/986, а так же для двойных цилиндровых замков модели 56.785/786. 
2. Применение защитных накладок позволяет устранить попытки проникновения к механизмам секретности замка и радикально повышает взломо- и криптостойкость системы запирания. 
3. Использование защитной накладки полностью прекращает доступ к цилиндровому и сувальдному механизмам секретности, исключая возможность подбора отмычек, порчу замка и делает взлом замка крайне затруднительным. 
4. Применение двойной магнитной защиты значительно увеличивает время, необходимое на взлом, многократно снижая нансы на вскрытие двери, оборудованной замком CISA. 
5. База броненакладки изготовлена из стали с декоративным покрытием и конструктивно защищает сдвижную часть от взлома. Сдвижная маска производится из полированной литой латуни с прочным износостойким покрытием наиболее популярных цветов: «PVD – золото», «хром блестящий» и «хром матовый». 
6. Установка защитной накладки производится при помощи крепления к врезной бронированной части, прикрепляемой непосредственно к замку 2 винтами М6. После установки врезной части производится монтаж базы защтной накладки на 4 винта или самореза М5. 
7. В комплект защитной накладки также входит 1 внешня прочная латунная ручка удобной формы, устанавливаемая в процессе монтажа на стальную базу. Запирание накладки производится без ключа, для отпирания достаточно приложить плоский магнитный ключ к корпусу накладки и сдвинуть защитную маску вниз.

Серия OP-54
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1. Усиленная ручка OP-54 предназначена для установки на врезные замки, имеющие защёлку, управляемую от нажатия на фалевую рукоятку. 
2. За счёт использования проверенных технических решений изделие обеспечивает высокий уровень безопасности защищаемого помещения. 
3. Конструкция ручки позволяет устанавливать её на замки стандартов 72, 85, 88, 90, 92 и 110 мм. 
4. Планка и рукоятка ручки изготовлены из массивной латуни и покрыты износостойким полимерным лаком или обработаны по технологии PVD. 
5. Толщина планки защитной ручки составляет 8 миллиметров, что превышает толщину планок обычных ручек в несколько раз (до 5) раз. Наличие встроенной подвижной бронечашки позволяет защитить установленные цилиндры от сверления и вырывания. 
6. Крепление ручки производится при помощи трёх стяжных винтов М8 с внутренней стороны,что делает невозможным удаление внешней планки снаружи. Винты снабжены защитными закалёнными шариками для сопротивления рассверливанию точек крепления ручки. 
7. В месте расположения цилиндрового механизма имеется пластина из закалённой стали, препятствующая сверлению стойки хвостовика замка в обход бронечашки. 
8. Ручка может устанавливаться на замки как правого, так левого исполнения. 
9. Габариты планки — ширина 50 мм и высота 245 мм — позволяют устанавливать ручку OP-54 в качестве ремонтной, с цель восстановления функций дверей после попыток взлома.
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